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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic okiennych m2
d.1./0353-05
1
<okna-11>1.20*2.30*4 m?2 11.04
<okna nad nizszg cze$cig>2*1.7*0.85 m2 2.89
<naswietla w korytarzu> 1*1.5*0.6 m2 0.90
RAZEM 14.83
2/KNNR-W 3 |Przebicia rgczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.1./0307-01 piennej
1
<11>0.42*(0.30*3.50)+2*0.42*(1.12*1.20) m3 1.57
RAZEM 1.57
3|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m2
d.1./0354-08
1
<11>1*1.40"2.20 m2 3.08
RAZEM 3.08
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - zaokienniki blaszane m2
d.1./0535-07
1
1.30*0.30*4 m?2 1.56
RAZEM 1.56
5/KNR 4-01 Rozebranie podidg drewnianych m2
d.1.|0428-02
1
<11>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
6|KNR 4-01 Rozebranie legaréw (rozstaw legaréw 70cm) m
d.1.|0428-04
1
<11>11.60*9 m 104.40
RAZEM 104.40
7|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5  |m2
d.1./1202-09 m2 oraz zagruntowanie podtoza - Sciany
1
<11>3.35*2*(5.75+11.60) m?2 116.25
RAZEM 116.25
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5  |m2
d.1./1202-09 m2 - sufity
1
<11>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
9|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej m2
d.1./1211-08
1
<11>1.8*2*(5.75+11.60)-1.8*1.4*1-0.6*1.2*4 m?2 57.06
RAZEM 57.06
1.2|ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
10/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.1./1103-03
2
<11>0.15*(66.80) m3 10.02
RAZEM 10.02
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2
<11>(66.80) m?2 66.80
RAZEM 66.80
12|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na |m2
d.1./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
<11>(66.80) m?2 66.80
RAZEM 66.80
13/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa z betonu B15 gr. 10 cm m3
d.1./1101-01
2
<11>(66.80)*0.10 m3 6.68
RAZEM 6.68
14 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1./1116-07
2
<11>(66.80) m?2 66.80
RAZEM 66.80
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15|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.1./1129-01
2
<11>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
16| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
<11>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
17|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2
<11>3.35*2*(5.82+11.59) m?2 116.65
RAZEM 116.65
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku kamyczkowewgo gr. 3 mm wyk. recz-|m2
d.1./0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - obto-
2|analogia zenie $cian
<11>3.35*2*(5.82+11.59)-1.8*(1.4+1.2*4) m?2 105.49
RAZEM 105.49
19/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych - $ciany m2
d.1.|1402-04
2
<11>3.35*2%(5.82+11.59)-1.8*(1.4+1.2*4) m?2 105.49
RAZEM 105.49
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufity
2
<11>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
21|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydiowe m2
d.1./1203-02
2
1.40*2.20*1 m?2 3.08
RAZEM 3.08
1.3|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
22|/KNR 0-19 Montaz okien z pcv m2
d.1./0929-09
3
<naswietla w korytarzu> 1*1.5*0.6 m2 0.90
RAZEM 0.90
23|KNR 0-19 Okna z pcv ze wzmocninym profilem m2
d.1./0929-09
3
(1.20*2.30)*2 m?2 5.52
RAZEM 5.52
24|/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z pcv dwukomorowego szt
d.1./0135-02
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-02 Brama segmentowa ocieplona m2
d.1./1205-07
3|analogia
2.7*3.5 m?2 9.45
RAZEM 9.45
1.4 KANAL DIAGNOSTYCZNY
26| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15|m3
d.1./0203-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
4 na odlegtosé do 1 km
2.0*3.2*0.5+1.9%6.0*2.3 m3 29.42
RAZEM 29.42
27|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-03 pompy do betonu - podwaliny
4
2.21%(4.85*2+1.3*2) m?2 27.18
0.38%(1.4*2+2.38*2) m?2 2.87
RAZEM 30.05
28|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
4 Krotnos¢ = 13
2.21*(4.85*2+1.3*2) m?2 27.18
RAZEM 27.18
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B 10 pod fundamenty m3
d.1./1101-01
4
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(4.85*0.8+2.38*1.15)*0.1 m3 0.66
RAZEM 0.66
30|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.1./0640-02 pochodzacej z gruntu
4
4.85*0.8+2.38*1.15 m?2 6.62
RAZEM 6.62
31/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1./0205-01
4
4.85*0.8*0.25+2.38*1.15*0.1 m3 1.24
RAZEM 1.24
32|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.1./0218-02 betonu
4
2.5*0.8 m?2 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu
4 Krotnos¢ = 7
poz.32 m2 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.1./0616-03 PCW szerokosci 350 mm
4
2%(4.85+0.8+2.38*1.15) m 16.77
RAZEM 16.77
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli t
d.1./0290-03
4
110%(6.8+1.24+0.4)/1000 t 0.9284
RAZEM 0.9284
36|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.1./0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
poz.27 m?2 30.05
RAZEM 30.05
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz  |m2
d.1./0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
4
poz.36 m2 30.05
RAZEM 30.05
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
4
poz.26-1.4*2.6*0.5+1.3*5.35*2.3 m3 43.60
RAZEM 43.60
39|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 50x50x5 mm m
d.1./1217-01
4
2%(4.85+0.8+2.38+1.15) m 18.36
RAZEM 18.36
1.5|UPRZATNIECIE PO ROBOTACH BUDOWLANYCH
40|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1./0118-13 km
5
1.57 m3 1.57
RAZEM 1.57
41/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za |m3
d.1./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
5 Krotnos¢ = 20
1.57 m3 1.57
RAZEM 1.57
2|INSTALACJE SANITARNE
2.1/0dwodnienie posadzki
42|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) -
1|z.sz. 2.5.12. |urobek odktadany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m
9910-01
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
1
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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44| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggu o grubosci 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|0510-04
1
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
45|/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wceiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
1/z.s2.3.3.
9905
8 m 8.00
RAZEM 8.00
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznej 40 mm o potg- |m
d.2.|0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
1|z.sz.3.4. stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
47 KNR-W 2-15 |Odwodnienie kanatu diagnost. - wpust zeliwny o $r. 100 mm szt.
d.2.|0216-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR-W 2-15 |Odwodnienie posadzki - wpust liniowy ACO DRAIN 1,0 m o $r. 100 mm z rusz- |szt.
d.2./0216-02 tem zeliwnym, klasa obcigzenia B125
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR-W 2-15 |Separator Mini-Pek ST 0,4 wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wyko- kpl.
d.2.|0224-02 pie, o gtebokosci do 1.5 m lub réwnowazny
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-15 |Przepompownia w studni o $redn. 425mm z pompg KP-250 (zasil. 230V; 0,5 kpl.
d.2.|0224-02 kW) lub réwnowazne
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
1/z.s2.3.3.
9905
7 podej. 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
112.s2.3.3.
9905
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
54 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./0706-01 prob.
1
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
2.2 Wentylacja mechaniczna
56| KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.|0335-06 nej
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.2.|0208-03 go o grubosci do 30 cm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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58 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) -
2|z.sz. 2.5.12. |urobek odktadany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m
9910-01
3*1.5*0.5 m3 2.25
RAZEM 2.25
59|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
2
3*1.5*0.5*0.1 m3 0.23
RAZEM 0.23
60 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatu wentylacyjnego o grub. 20 cm powyzej wierzchu rury m3
d.2.|0511-03
2|analogia
3*1.50.5*0.2 m3 0.45
RAZEM 0.45
61|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2
3*1.5*0.5 m3 2.25
RAZEM 2.25
62|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 250 m2
d.2./0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - montowane na beto-
2|2.0.3.3. 9902 | nie lub zelbecie
z.0.3.8. 9906
3.93 m?2 3.93
RAZEM 3.93
63 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 160 m2
d.2./0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - montowane na beto-
2|2.0.3.3. 9902 |nie lub Zelbecie
z.0.3.8. 9906
4.27 m?2 4.27
RAZEM 4.27
64| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2.|0138-02 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2|z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.2./0138-02 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2|2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 250 mm - obiekty mo- |szt.
d.2./0147-01 dernizowane
2|z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 |KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.2.|0145-02 powietrza - obiekty modernizowane
2|2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 2-17 |Klapy zwrotne do przewodow o $ér. do 250 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2./0131-03
2|z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-17 |Filtry kanatowe kl. EU3 do przewoddéw o $r. do 250 mm - obiekty modernizowa- |szt.
d.2./0131-03 ne
2|2.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNR-W 2-17 |Nagrzewnice kanatowe elektryczne typu DH-250/90 lub réwnowazna (3x400V; |szt.
d.2./0320-01 9kW) - obiekty modernizowane
2|z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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71|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem na wale |szt.
d.2./0205-01 silnika - do wentylacji przewodowe;j - obiekty modernizowane wentylator kana-
2|2.0.3.3. 9902 [fowy TD-800/200 HS lub réwnowazny z regulatorem obrotow
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem na wale |szt.
d.2./0206-01 silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty modernizo-
2|z.0.3.3. 9902 |wane wentylator osiowy $cienny HCFB/4-250/H lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 250 mm z wirnikiem na wale |szt.
d.2./0206-01 silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty modernizo-
2|z.0.3.3. 9902 |wane - odcigg spalin
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. ponad 191 mm |m2
d.2.|0601-03
2
2.83 m?2 2.83
RAZEM 2.83
75/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. okragtym o obwodzie do 400 mm |m2
d.2./0303-11 matami Thermasheet o gr. 30 mm
2
4.67 m?2 4.67
RAZEM 4.67
76| KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy ze- |m2
d.2.|0213-05 wnetrznej 58-219 mm
2
2.83 m?2 2.83
RAZEM 2.83
77 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej ukt.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3|Instalacja co -grzejniki
78/ KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.2./0512-01 $r. 15-20 mm
3|spec tech
inst nr 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5  |kpl.
d.2./0520-01 m2
3|spec tech
inst nr 3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 10-15 mm |szt.
d.2./0408-01
3|spec tech
inst nr 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 2-15 Zawor skosny lub zawoér grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.2./0415-01
3|spec tech
inst nr 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/1200 szt.
d.2./0205-05 CPV
3|45331100-7
spec tech
inst nr 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o sr. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.2.|0429-01 CPV
3/45331100-7
spec tech
inst nr 3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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84|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice TROPIC | MOC 7500KW - wraz z zaworem odcinajgcym szt.
d.2./0320-01 dn20mm oraz regulacyjnym dn20mm i regulatorem obrotéw
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRACOWNIA 11
3.1|Demontaze istniejacej instalacji elektrycznej
85/KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- m
d.3./0307-06 wych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekréj przewodoéw w rurze
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
86|KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu cegla- |m
d.3./0302-05 nym, betonowym
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
87/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych z kloszem szt.
d.3./0501-06
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
88/ KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.3./0401-08
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
89/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.3./0402-07
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
90/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw szt
d.3./0403-09 sztucznych lub metalowych
1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
91/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.3./0201-05
1
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
3.2|Instalacja elektryczna Pracownia 11
92/KNNR 5 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o diugosci  |otw
d.3./1209-06 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
93|kalk wtasna |demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszanego w korytarzu /utozenie wiz-tu/m
d.3. do RG/
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
94/KNNR 5 wprowadzenie wiz-tu do RG szt.
d.3.|0404-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNNR 5 zabezpieczenie na wiz-cie w RG szt.
d.3./0406-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 KNNR 5 Uktadanie kabli YDYZo 5x6 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.3./0716-02
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
97/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 16 mm2 na napie- |szt.
d.3./0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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98/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3./0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
99/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3./1201-01
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
100|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.3./1101-01
2
50/1.5 szt. 33.33
RAZEM 33.33
101|KNNR 5 Korytka o szerokosci K 50 mm podwieszone do stropu /pod oprawy os$w./ m
d.3./1105-07
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
102|KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-07
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
103|KNNR 5 Pokrywy o szerokos$ci do 100 mm przykrecane m
d.3./1105-09
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
104 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i Scienne) przy- |m
d.3./0110-04 krecane do cegly
2
6*3 m 18.00
RAZEM 18.00
105/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3./1207-01
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
106 [ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.3./1207-12
2
3*3 m 9.00
RAZEM 9.00
107|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.3./1207-13
2
4*3 m 12.00
RAZEM 12.00
108 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (o $r. 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3./0102-05 w podiozu innym niz beton
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
109/KNNR 5 Rury winidurowe w gotowych bruzdach w betonie m
d.3.|0102-04
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
110|KNNR 5 Zaprawianie bruzd szer. do 50mm m
d.3./1208-02
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
111/KNNR 5 Przygotowanie zaprawy do bruzd m3
d.3./1208-05
2
30*0.05*0.02 m3 0.03
RAZEM 0.03
112|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.3.|0401-14 kotki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
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113|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.3.|0404-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3./0404-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNNR 5 Montaz transformatora bezp. 24V/1000VA w obudowie /lub 2x500VA/ szt.
d.3./0406-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNNR 5 Zestaw regulatora REB-1 w puszce szt.
d.3./0406-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117/KNNR 5 Wytacznik nagrzewnicy szt.
d.3./0406-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNNR 5 Whytacznik wyciggu spalin szt.
d.3./0406-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNNR 5 Wypusy zasilania wrét garazowych szt.
d.3./0406-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe szt.
d.3./0307-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
121/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane  |szt.
d.3./0304-01 bezsrubowo
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
123|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
124|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
d.3./0716-01 nych
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
125|KNNR 5 Podtgczanie do aparatéw i urzadzin wyposazenia pracowni szt.
d.3./1206-01
2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
126|KNNR 5 Reczne wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym - pod puszki p/t szt.
d.3./0301-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127/KNNR 5 Osadzenie puszek podtynkowych fi 70/80 z przygotowaniem zaprawy gipsowej |szt.
d.3./0302-06 i z podtgczeniem przewodow, ztgczki Vago
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-10-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
128/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNNR 5 Montaz gniazd p/t pojedyncze 2P+Z w ramkach szt.
d.3./0308-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
131/KNNR 5 Montaz gniazd w kanale szt.
d.3./0406-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
132|KNNR 5 Montaz opraw typ "A" kpl.
d.3./0501-02
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
133|KNNR 5 Montaz opraw typ "K" w kanale sam. kpl.
d.3./0501-02
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
134/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych kpl.
d.3./0502-04
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
135/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
2
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
136|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3./1305-02
2
10 prob. 10.00
RAZEM 10.00
137/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.3./0301-03 na stanowisku m.
2
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
3.3|Instalacja teletechniczna - komputerowa Pracownia 11
138 KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.3./1006-06 cia do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
3
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
139/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3./1201-01
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
140|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.3./1207-12
3
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
141/KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.3./0101-06 innym niz beton
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
142|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3./1208-02
3
6 m 6.00

-11-
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RAZEM 6.00
143|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy do bruzd m3
d.3./1208-05
3
6*0.05*0.03 m3 0.01
RAZEM 0.01
144/KNNR 5 Przewody UTP uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.3./0212-01
3
2*20 m 40.00
RAZEM 40.00
145/KNNR 5 Reczne wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym - pod puszki p/t szt.
d.3./0301-08
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147/KNNR 5 Analogia - zestawy gniazd p/t 2xRj45 kat 5 w ramce szt.
d.3./0308-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.3./0107-01
3
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
149/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.3./0119-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
150 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3./0111-01
3
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
-12-
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1/ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic m?2 14.83
d.1.1/0353-05 okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 0.52
Razem pozycja 1 14.83
2|KNNR-W 3  |Przebicia reczne w $cianach m3 <11>0.42*
d.1.1/0307-01 z cegly na zaprawie wapien- (0.30*3.50)+
nej i cementowo-wapiennej 2*0.42*(1.12*
1.20) =1.57
-- Robocizna --
999 r-g 42.10
Razem pozycja 2 1.57
3|/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic m2 <11>1*1.40*
d.1.1/0354-08 drzwiowych 2.20=3.08
-- Robocizna --
999 r-g 0.84
Razem pozycja 3 3.08
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blachar-| m?2 1.30*0.30*4 =
d.1.1/0535-07 skich - zaokienniki blaszane 1.56
-- Robocizna --
999 r-g 0.39
Razem pozycja 4 1.56
5/KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnia- m2 <11>66.80 =
d.1.1/0428-02 nych 66.80
-- Robocizna --
999 r-g 0.26
Razem pozycja 5 66.80
6/KNR 4-01 Rozebranie legaréw (roz- m <11>11.60*9
d.1.1/0428-04 staw legaréw 70cm) =104.40
-- Robocizna --
999 r-g 0.08
Razem pozycja 6 104.40
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej m2 <11>3.35*2*
d.1.1/1202-09 farby w pomieszczeniach o (5.75+11.60)
pow.podfogi ponad 5 m2 =116.25
oraz zagruntowanie podfoza
- $ciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.092
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste kg 0.022
(szare) 65%'
1720200 wapno suchogaszone' t 0.00088
1602003 piasek do zapraw' m3 0.001
0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
Razem pozycja 7 116.25
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej m2 <11>66.80 =
d.1.1/1202-09 farby w pomieszczeniach o 66.80
pow.podfogi ponad 5 m2 -
sufity
-- Robocizna --
999 r-g 0.092
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste kg 0.022
(szare) 65%"
1720200 wapno suchogaszone" t 0.00088
1602003 piasek do zapraw" m3 0.001
0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
Razem pozycja 8 66.80
9/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej m?2 <11>1.8*2*
d.1.1/1211-08 (5.75+11.60)-
1.8*1.4*1-0.6*
1.2*4 = 57.06
-13-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.53
-- Materiaty --
3920099 papier scierny w arkuszach ark 1.12
1050199 Benzyny do lakierow dm3 0.50
0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
Razem pozycja 9 57.06
1.2|ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
10/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materia- m3 <11>0.15*
d.1.2/1103-03 téw sypkich (66.80) =
10.02
-- Robocizna --
999 r-g 3.67
-- Materiaty --
1602199 pospotka do betonéw m3 1.08
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
Razem pozycja 10 10.02
11/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i m?2 <11>(66.80)
d.1.2/0606-01 przeciwwodne z folii poliety- =66.80
lenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.18
-- Materiaty --
1560311 folia polietylenowa szeroka m2 1.20
(6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011
39000 Srodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 11 66.80
12|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciw- m2 <11>(66.80)
d.1.2/0608-03 dzwigkowe z plyt styropiano- =66.80
wych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0891*2= r-g 0.18
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianoweEPS 100 m3 0.084
grubosci 4 cm
0.042*2=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0094
0.0047*2=
Razem pozycja 12 66.80
13|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa z betonu m3 <11>(66.80)*
d.1.2/1101-01 B15gr. 10 cm 0.10=6.68
-- Robocizna --
999 r-g 5.26
-- Materiaty --
2370699 beton B15 m3 1.03
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
Razem pozycja 13 6.68
14| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - do- m?2 <11>(66.80)
d.1.2/1116-07 ptata za zbrojenie siatkg sta- =66.80
lowag
-- Robocizna --
999 r-g 0.074
-- Materiaty --
1336499 siatka stalowa m2 1.02
-14 -
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0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0017
Razem pozycja 14 66.80
15/KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie m2 <11>66.80 =
d.1.2/1129-01 powierzchni betonowych 66.80
-- Robocizna --
999 r-g 0.072
-- Materiaty --
1480599 posypka wzmacniajgca w ko-| kg 8.00
lorze zielonym
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.01
Razem pozycja 15 66.80
16| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarst- m2 <11>66.80 =
d.1.2/2011-04 wowe wewn. gr. 3 mm z gip- 66.80
su szpachlowego wykonywa-
ne recznie na stropach na
podfozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.27
-- Materiaty --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0034
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0.004
39000 Srodek transportowy m-g 0.0033
Razem pozycja 16 66.80
17/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarst- m?2 <11>3.35*2*
d.1.2/2011-02 wowe wewn. gr. 3 mm z gip- (5.82+11.59)
su szpachlowego wykonywa- =116.65
ne recznie na $cianach na
podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.24
-- Materiaty --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0.004
39000 Srodek transportowy m-g 0.0032
Razem pozycja 17 116.65
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarst- | m?2 <11>3.35*2*
d.1.2/0933-02 wowa z tynku kamyczko- (5.82+11.59)-
analogia wewgo gr. 3 mm wyk. recz- 1.8%(1.4+1.2"
nie na uprzednio przyg. pod- 4)=105.49
fozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome - obto-
zenie $cian
-- Robocizna --
999 r-g 0.50
-- Materiaty --
2350040 tynk kamyczkowy kg 3.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0064
39000 Srodek transportowy m-g 0.009
Razem pozycja 18 105.49
19|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng m?2 <11>3.35*2*
d.1.2/1402-04 trzykrotnie podfozy gipso- (5.82+11.59)-
wych - $ciany 1.8%(1.4+1.2¢
4)=105.49
-15-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.23
-- Materiaty --
1502199 farba emulsyjna dm3 0.41
0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
Razem pozycja 19 105.49
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba-| m2 <11>66.80 =
d.1.2/1505-03 mi emulsyjnymi powierzchni 66.80
wewnetrznych - podtozy gip-
sowych z gruntowaniem - su-
fity
-- Robocizna --
999 r-g 0.49
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.28
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 20 66.80
21|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydto- m?2 1.40*2.20*1 =
d.1.2/1203-02 we 3.08
-- Robocizna --
999 r-g 2.90
-- Materiaty --
1322000 drzwi stalowe dwuskrzydlo- m2 1.00
we
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.01
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.03
Razem pozycja 21 3.08
1.3|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
22|KNR 0-19 Montaz okien z pcv m2 <naswietla w
d.1.3/0929-09 korytarzu> 1*
1.5*0.6 = 0.90
-- Robocizna --
999 r-g 4.58
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 6.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.33
1478101 silikon dm3 0.06
1740100 gips szpachlowy kg 2.35
2350400 mineralna szpachléwka do kg 4.22
tynkéw zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1564999 okna z pcv m2 1.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.06
Razem pozycja 22 0.90
23|KNR 0-19 Okna z pcv ze wzmocninym m?2 (1.20*2.30)*2
d.1.3/0929-09 profilem =5.52
-- Robocizna --
999 r-g 4.00
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 6.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.33
1478101 silikon dm3 0.06
1740100 gips szpachlowy kg 2.35
2350400 mineralna szpachléwka do kg 4.22
tynkow zewnetrznych'
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1564999 okna z pcv ze wzmocnionym | m?2 1.00
profilem
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-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.06
Razem pozycja 23 5.52
24|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw szt 2
d.1.3/0135-02 z pcv dwukomorowego
-- Robocizna --
999 r-g 212
-- Materiaty --
2380899 pianka poliuretanowa dm3 0.27
0000000 materiaty pomocnicze % 3.00
1941099 podokienniki z pcv dwuko- szt 1.00
morowego
Razem pozycja 24 2.00
25|/KNR 2-02 Brama segmentowa ocieplo- | m2 2.7*3.56=945
d.1.3/1205-07 na
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.33
-- Materiaty --
1321599 Brama segmentowa ocieplo- | m2 1.00
na 4,0*4,25*2
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.35
1510100 farba olejna nawierzchniowa | dm3 0.33
3920099 papier scierny ark 1.83
1330299 elektrody kg 0.08
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
72111 spawarka elektryczna wirujg-| m-g 0.30
ca 300 A
39000 Srodek transportowy m-g 0.06
Razem pozycja 25 9.45
1.4 KANAL DIAGNOSTYCZNY
26| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane | m3 2.0*3.2*0.5+
d.1.4/0203-01 koparkami podsiebiernymi o 1.9%6.0*2.3 =
pojemnosci tyzki 0.15 m3 w 29.42
gruncie kat. I-Il z transpor-
tem urobku samochodami
samowyftadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.23
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.097
39811 samochod samowytadowczy | m-g 0.23
5t
Razem pozycja 26 29.42
27|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gru-| m2 30.05
d.1.4/0207-03 bosci 12 cm wysokosci do 6
m - z zastosowaniem pompy
do betonu - podwaliny
-- Robocizna --
999 r-g 3.32
-- Materiaty --
2370699 beton C25/30 W8 m3 0.12
3950099 drewno okragte na stemple m3 0.002
budowlane
2600621 deski iglaste obrzynane 19- m3 0.01
25 mm kLIl
2600622 deski iglaste obrzynane 28- m3 0.023
45 mm kLI
1332000 gwozdzie budowlane okragte| kg 0.60
gofe
1122299 drut stalowy okragty kg 0.12
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.39
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39000 Srodek transportowy m-g 0.08
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.01
chodzie
Razem pozycja 27 30.05
28/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek m?2 2.21%(4.85"2+
d.1.4/0207-07 za kazdy 1 cm réznicy gru- 1.3*2) =
bosci $cian - z zastosowa- 27.18
niem pompy do betonu
Krotnos¢ = 13
-- Robocizna --
999 0.03*13= r-g 0.39
-- Materiaty --
2370699 beton C25/30 W8 m3 0.13
0.01*13=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.117
0.009*13=
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.013
chodzie
0.001*13=
Razem pozycja 28 27.18
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na m3 (4.85%0.8+
d.1.4/1101-01 podt.gruntowym z betonu B 2.38*1.15)*
10 pod fundamenty 0.1=0.66
-- Robocizna --
999 r-g 5.26
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa na- m3 1.03
turalnego B 10
0000000 materialy pomocnicze % 1.50
Razem pozycja 29 0.66
30|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja m?2 4.85*0.8+
d.1.4/0640-02 powierzchni poziomych pod- 2.38"1.15 =
danych dziataniu wody po- 6.62
chodzacej z gruntu
-- Robocizna --
999 r-g 0.18
-- Materiaty --
1478201 masa uszczelniajgca kg 3.85
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0034
Razem pozycja 30 6.62
31/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbeto-| m3 4.85%0.8*
d.1.4/0205-01 we 0.25+2.38*
1.15*0.1 =
1.24
-- Robocizna --
999 0.4467%1.5= r-g 0.67
-- Materiaty --
2370699 beton C25/30 W8 m3 1.02
2600621 deski iglaste obrzynane 19- m3 0.002
25 mm kLIl
2600622 deski iglaste obrzynane 28- m3 0.001
45 mm kLI
1332000 gwozdzie budowlane okragte| kg 0.02
gote'
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.015
0.01*1.5=
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.09
chodzie
0.06%1.5=
Razem pozycja 31 1.24
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32|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na m?2 2.5*0.8 =2.00
d.1.4/0218-02 ptycie grubosci 8 cm - z za-
stosowaniem pompy do be-
tonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.34
-- Materiaty --
2370699 beton C25/30 W8 m3 0.13
3950001 drewno okragte na stemple m3 0.001
budowlane
2600699 deski iglaste obrzynane 25 m3 0.013
mm KLl
2600622 deski iglaste obrzynane 38 m3 0.004
mm Kkl
1330400 gwozdzie budowlane okragte| kg 0.50
gotfe
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.127
39000 Srodek transportowy m-g 0.02
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.03
chodzie
Razem pozycja 32 2.00
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek m2 2
d.1.4/0218-06 za kazdy 1 cm réznicy gru-
bosci ptyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
999 0.0341*7= r-g 0.24
-- Materiaty --
2370699 beton C25/30 W8 m3 0.084
0.012*7=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.066
0.0094*7=
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.014
chodzie
0.002*7=
Razem pozycja 33 2.00
34 KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyj- m 2%(4.85+0.8+
d.1.4/0616-03 nych konstrukcyjnych pozio- 2.38*1.15) =
mych tadmg dylatacyjng 16.77
PCW szerokosci 350 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.46
-- Materiaty --
1568000 tasma dylatacyjna z PCW m 1.05
2650499 ptyty pilSniowe porowate m2 0.98
zwykite
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.016
39000 Srodek transportowy m-g 0.01
Razem pozycja 34 16.77
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz t 110*(6.8+
d.1.4/0290-03 zbrojenia konstrukgiji 1.24+0.4)/
monolit.budowli 1000 =
0.9284
-- Robocizna --
999 r-g 39.82
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie $r. 6 i 12 mm t 1.00
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
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-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.03
71231 nozyce do pretéw m-g 5.31
71212 gietarka do pretéw m-g 4.51
34312 wycigg jednomasztowy z na-| m-g 0.81
pedem elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 1.44
Razem pozycja 35 0.9284
36| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe m?2 30.05
d.1.4/0603-09 powtokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk. na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
999 0.11*2= r-g 0.22
-- Materiaty --
2301500 roztwér asfaltowy do grunto- kg 0.35
wania
2301550 roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.40
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0011
Razem pozycja 36 30.05
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe m?2 30.05
d.1.4/0603-10 powtokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk. na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i
nast.warstwa
-- Robocizna --
999 0.0502*2= r-g 0.10
-- Materiaty --
2301550 roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.40
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0006
Razem pozycja 37 30.05
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spy- m3 29.42-1.4*
d.1.4/0230-01 charkami z przemieszcze- 2.6*0.5+1.3*
niem gruntu na odl. do 10 m 5.35*2.3 =
w gruncie kat. |-l 43.60
-- Materiaty --
1602003 piasek ( koszt piasku z do- m3 1.00
wozem)
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 m-g 0.0135
kW (75 KM)
Razem pozycja 38 43.60
39|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika m 2%(4.85+0.8+
d.1.4/1217-01 50x50x5 mm 2.38+1.15) =
18.36
-- Robocizna --
999 r-g 0.93
-- Materiaty --
1360099 narozniki i obramienia stalo- m 1.00
we
2380824 zaprawa cementowa M 12' m3 0.004
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.008
1510100 farba olejna nawierzchniowa'| dm3 0.0075
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0019
Razem pozycja 39 18.36
1.5[UPRZATNIECIE PO ROBOTACH BUDOWLANYCH
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40|KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowane-| m3 1.57
d.1.5/0118-13 go samochodami samowyta-
dowczymi na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 2.07
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 1.10
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy | m-g 0.69
5t
Razem pozycja 40 1.57
41/KNR 19-01  |\Wywdz gruzu spryzmowane-| m3 1.57
d.1.5/0118-14 go samochodami samowyta-
dowczymi - dodatek za kaz-
de dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotnos¢ = 20
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy | m-g 0.90
5t
0.045*20=
Razem pozycja 41 1.57
2|INSTALACJE SANITARNE
2.1|0dwodnienie posadzki
42|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprze- m3 10
d.2.1/0306-02 z.sz. |strzenne lub jamiste ze skar-
2.5.12. 9910-pami o szerokosci dna do
01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - urobek
odktadany po obu stronach
wykopu o szer.dnado 1.5 m
-- Robocizna --
999 2.3*0.88= r-g 2.02
Razem pozycja 42 10.00
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty | m3 1
d.2.1/0511-01 z materiatéw sypkich grub.
10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.10
-- Materiaty --
1602199 pospotka - kruszywo nienor- m3 1.22
mowane
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
-- Sprzet --
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0.77
Razem pozycja 43 1.00
44|/KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggu o grubos-| m3 0.2
d.2.1/0510-04 ¢i 20 cm ponad wierzch rury
-- Robocizna --
999 r-g 6.40
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa zwykta m3 1.02
z kruszywa naturalnego
2600621 deski iglaste obrzynane 19- m3 0.013
25 mm kLIl
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5t | m-g 0.10
Razem pozycja 44 0.20
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyj- m 8
d.2.1/0203-03 ne o $r. 110 mm w gotowych
z.s2.3.3. wykopach, wewnatrz budyn-
9905 kéw o potgczeniach wcisko-
wych - obiekty stuzby zdro-
wia lub uczelni
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-- Robocizna --
999 0.253*1.15= r-g 0.29
-- Materiaty --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kieli- m 0.96
chowe o $r. 110 mm
5613999 ksztattki kanalizacyjne z szt 0.52
PCW o ér. 110 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.01
Razem pozycja 45 8.00
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucz- m 12
d.2.1/0112-04 nych (PP, PE, PB) o $r. ze-
2.s2.3.4. wnetrznej 40 mm o potgcze-
9903-2 niach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemiesz-
kalnych - obiekty stuzby
zdrowia lub uczelni
-- Robocizna --
999 0.336"1.15= r-g 0.39
-- Materiaty --
5604999 rury z polipropylenu o $r. ze- m 1.08
wnetrznej 40 mm
5649999 ksztattki z polipropylenu o $r.| szt 0.47
zewnetrznej 40 mm
6602999 uchwyty do rurociggow z szt 1.00
tworzyw sztucznych o $r. ze-
wnetrznej 40 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0034
Razem pozycja 46 12.00
47/KNR-W 2-15 |Odwodnienie kanatu diag- szt. 1
d.2.1/0216-02 nost. - wpust zeliwny o $r.
100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.65
-- Materiaty --
6328410 wpusty sciekowe typu ACO szt. 1.00
SELF o $r. 100 mm
6830199 folia aluminiowa kg 0.14
0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.10
Razem pozycja 47 1.00
48/ KNR-W 2-15 |Odwodnienie posadzki - szt. 1
d.2.1/0216-02 wpust liniowy ACO DRAIN 1,
0 m o $r. 100 mm z rusztem
zeliwnym, klasa obcigzenia
B125
-- Robocizna --
999 r-g 0.65
-- Materiaty --
6328410 korytko z polimerobetonu 1, szt. 1.00
om
6328410 skrzynka odptywowa 0,5m o | szt. 1.00
$r. 100 mm
6328410 ruszt zeliwny 0,5m+1,0m szt. 1.00
6830199 folia aluminiowa kg 0.14
0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.10
Razem pozycja 48 1.00
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49/KNR-W 2-15 |Separator Mini-Pek ST 0,4 kpl. 1
d.2.1/0224-02 wewnatrz budynkéw wykony-
analogia wane w gotowym wykopie, o
gtebokosci do 1.5 m lub réow-
nowazny
-- Robocizna --
999 r-g 17.70
-- Materiaty --
5420000 separator Mini-Pek ST 0,4 z szt. 2.00
pokrywg zeliwng B125 z
wpustem
0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 2.66
31100 zuraw samochodowy m-g 1.54
Razem pozycja 49 1.00
50/ KNR-W 2-15 |Przepompownia w studni o kpl. 1
d.2.1/0224-02 Sredn. 425mm z pompg KP-
analogia 250 (zasil. 230V; 0,5 kW) lub
réwnowazne
-- Robocizna --
999 r-g 17.70
-- Materiaty --
5420000 przepompownia w studni o szt. 1.00
Sredn. 425mm z pompg KP-
250 (zasil. 230V, 0,5 kW)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 2.66
31100 zuraw samochodowy m-g 1.54
Razem pozycja 50 1.00
51/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie po- pode;. 7
d.2.1/0211-03 dejs¢ odptywowych z PVC o
z.sz.3.3. $r. 110 mm o potgczeniach
9905 wciskowych - obiekty stuzby
zdrowia lub uczelni
-- Robocizna --
999 1.27*1.15= r-g 1.46
-- Materiaty --
5613999 ksztattki kanalizacyjne z szt 3.10
PCW o ér. 110 mm
6602099 uchwyty do rurociggéw z szt 1.00
PCV o s$r. 110 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.018
Razem pozycja 51 7.00
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie po- podej. 1
d.2.1/0211-01 dejs¢ odptywowych z PVC o
2.s2.3.3. $r. 50 mm o potgczeniach
9905 wciskowych - obiekty stuzby
zdrowia lub uczelni
-- Robocizna --
999 0.561*1.15= r-g 0.65
-- Materiaty --
5613999 ksztattki kanalizacyjne z szt 3.10
PCW o $r. 50 mm
6602099 uchwyty do rurociggéw z szt 1.00
PCV o ér. 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.004
Razem pozycja 52 1.00
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53|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji m 12
d.2.1/0127-03 wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (ruro-
cigg o $r. do 63 mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0.10
-- Materiaty --
5600342 rury PCV cisnieniowe bezkie-| m 0.17
lichowe $r 20 mm
0.166667=0.16667=
5701002 zawory przelotowe proste szt 0.017
mosiezne $r.15 mm
0.016667=0.01667=
5703800 zawory zwrotne przelotowe szt 0.017
mosiezne $r.15 mm
0.016667=0.01667=
5611999 ksztattki z PCV ci$nieniowe szt. 0.05
(gwintowane) $r.20 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0.00083
0.000833=0.00083=
Razem pozycja 53 12.00
54| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci odc. -1 2
d.2.1/0706-01 kanatéw rurowych o $r.nomi- | prob.
nalnej do 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.26
-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane 28- m3 0.03
45 mm kLIl
3950010 drewno na stemple budowla-| m3 0.06
ne $r.12-14cm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie szt 1.00
3930001 woda z rurociggu m3 0.43
5031060 rury stalowe gwintowane m 1.50
ocynkowane $r.50mm
5701120 zawory przelotowe z zeliwa szt 0.10
ciagliwego z zaworem spus-
towym
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 3.16
Razem pozycja 54 2.00
55/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow linio- m3 10
d.2.1/0312-02 wych o $cianach pionowych
gtebokosci do 1.5 m i szero-
kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.22
Razem pozycja 55 10.00
2.2|Wentylacja mechaniczna
56| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scia- szt. 2
d.2.2/0335-06 nach z cegiet o grubosci 3
ceg. na zaprawie wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 2.09
Razem pozycja 56 2.00
57|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o po- szt. 1
d.2.2/0208-03 wierzchni do 0.05 m2 w ele-
mentach z betonu zwirowe-
go o grubosci do 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.45
Razem pozycja 57 1.00
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58 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprze- m3 3*1.5*0.5 =
d.2.2|0306-02 z.sz. |strzenne lub jamiste ze skar- 2.25
2.5.12. 9910-|pami o szerokosci dna do
01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Il) - urobek
odkfadany po obu stronach
wykopu o szer.dnado 1.5 m
-- Robocizna --
999 2.3*0.88= r-g 2.02
Razem pozycja 58 2.25
59/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty | m3 3%1.5*0.5*0.1
d.2.2/0511-01 z materiatéw sypkich grub. =0.23
10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.10
-- Materiaty --
1602199 pospotka - kruszywo nienor- m3 1.22
mowane
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
-- Sprzet --
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0.77
Razem pozycja 59 0.23
60 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatu wentylacyj- m3 3*1.5*0.5*0.2
d.2.2/0511-03 nego o grub. 20 cm powyzej =0.45
analogia wierzchu rury
-- Robocizna --
999 r-g 1.86
-- Materiaty --
1602199 pospotka - kruszywo nienor- m3 1.22
mowane
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
-- Sprzet --
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0.68
Razem pozycja 60 0.45
61|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow linio- m3 3*1.5*0.5 =
d.2.2/0312-02 wych o $cianach pionowych 2.25
gtebokosci do 1.5 m i szero-
kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.22
Razem pozycja 61 2.25
62|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z m?2 3.93
d.2.2|0123-03 blachy stalowej, kolowe, typ
2.0.3.3. 9902 |S(Spiro) o $r. do 250 mm -
2.0.3.8. 9906 |udzial ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane -
montowane na betonie lub
zelbecie
-- Robocizna --
999 (1.49*1.1=1.639)*1.1= r-g 1.80
-- Materiaty --
6501099 przewody (prostki) wentyla- m2 0.62
cyjne z blachy stalowej stalo-
wej ocynkowanej, kotowe, S
(SPIRO)
6501199 ksztattki wentylacyjne z bla- m2 0.41
chy stalowej ocynkowanej,
kotowe, typ S (SPIRO)
6581199 podpory kanatéw (przewo- szt 0.25
dow) wentylacyjnych, typ C
6582299 uszczelki gumowe do prze- szt 1.36
woddéw wentylacyjnych kofo-
wych
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6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.35
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.08
Razem pozycja 62 3.93
63|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z m?2 4.27
d.2.2|0123-02 blachy stalowej, kolowe, typ
2.0.3.3. 9902 |S(Spiro) o $r. do 160 mm -
2.0.3.8. 9906 |udzial ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane -
montowane na betonie lub
zelbecie
-- Robocizna --
999 (1.98*1.1=2.178)*1.1= r-g 2.40
-- Materiaty --
6501099 przewody (prostki) wentyla- m2 0.62
cyjne z blachy stalowej stalo-
wej ocynkowanej, kotowe, S
(SPIRO)
6501199 ksztattki wentylacyjne z bla- m2 0.41
chy stalowej ocynkowanej,
kotowe, typ S (SPIRO)
6581199 podpory kanatéw (przewo- szt 0.41
dow) wentylacyjnych, typ C
6582299 uszczelki gumowe do prze- szt 2.51
woddéw wentylacyjnych kofo-
wych
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.46
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.09
Razem pozycja 63 4.27
64 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub | szt. 2
d.2.2/0138-02 N o obwodzie do 1200 mm -
2.0.3.3. 9902 |do przewodow stalowych i
aluminiowych - obiekty mo-
dernizowane
-- Robocizna --
999 1.17*1.1= r-g 1.29
-- Materiaty --
6526099 kratki wentylacyjne 425x125 | szt. 1.00
do kanatéw spiro
6582699 uszczelki gumowe do prze- szt 1.04
woddéw wentylacyjnych, pros-
tokatnych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.03
Razem pozycja 64 2.00
65/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub | szt. 1
d.2.2/0138-02 N o obwodzie do 1200 mm -
2.0.3.3. 9902 |do przewodow stalowych i
aluminiowych - obiekty mo-
dernizowane
-- Robocizna --
999 1.17*1.1= r-g 1.29
-- Materiaty --
6526099 kratki wentylacyjne 425x75 szt 1.00
do kanatéw spiro
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6582699 uszczelki gumowe do prze- szt 1.04
woddéw wentylacyjnych, pros-
tokatnych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.03
Razem pozycja 65 1.00
66| KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie szt. 1
d.2.2/0147-01 Scienne kotowe typ Bi C o
2.0.3.3. 9902 ($r. do 250 mm - obiekty mo-
dernizowane
-- Robocizna --
999 1.9"1.1= r-g 2.09
-- Materiaty --
6520899 czerpnie powietrza Scienne szt 1.00
kotowe, typ B
6582299 uszczelki gumowe do prze- szt 1.05
woddéw wentylacyjnych kofo-
wych
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.28
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.02
Razem pozycja 66 1.00
67|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe szt. 1
d.2.2/0145-02 typ D, E, G o $r. do 250 mm
2.0.3.3. 9902 |z pionowym wylotem powie-
trza - obiekty modernizowa-
ne
-- Robocizna --
999 2.29*1.1= r-g 2.52
-- Materiaty --
6523499 wyrzutnie dachowe z piono- szt. 1.00
wym wylotem powietrza ko-
towe typ D o $r. do 250 mm
6582299 uszczelki gumowe do prze- szt. 1.05
wodéw wentylacyjnych koto-
wych o $r. do 250 mm
7830199 kausze stalowe ocynkowane | szt. 12.50
1344410 Sciggacze srubowe stalowe szt. 3.12
ocynkowane, z gwintem le-
wym i prawym m 16-A/O,63,
z uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym
i prawym
1120099 kotwy mocujgce z bednarki kg 2.45
ocynkowanej
1331200 linka stalowa ocynkowana m 6.24
$r.5 mm
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.19
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.09
Razem pozycja 67 1.00
68 KNR-W 2-17 |Klapy zwrotne do przewo- szt. 1
d.2.2/0131-03 doéw o $r. do 250 mm - obiek-
2.0.3.3. 9902 |ty modernizowane
analogia
-- Robocizna --
999 0.65*1.1= r-g 0.72
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-- Materiaty --
6510499 klapa zwrotna o $redn. szt. 1.00
250mm
6582299 uszczelki gumowe do prze- szt 2.06
woddéw wentylacyjnych kofo-
wych
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.45
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.05
Razem pozycja 68 1.00
69|KNR-W 2-17 |Filtry kanatowe kl. EU3 do szt. 1
d.2.2/0131-03 przewodow o $r. do 250 mm
2.0.3.3. 9902 |- obiekty modernizowane
analogia
-- Robocizna --
999 0.65*1.1= r-g 0.72
-- Materiaty --
6510499 Filtr kanatowy o $redn. szt. 1.00
250mm
6582299 uszczelki gumowe do prze- szt 2.06
woddéw wentylacyjnych kofo-
wych
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.45
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.05
Razem pozycja 69 1.00
70| KNR-W 2-17 |Nagrzewnice kanatowe elek- | szt. 1
d.2.2/0320-01 tryczne typu DH-250/90 lub
2.0.3.3. 9902 [rownowazna (3x400V; 9kW)
analogia - obiekty modernizowane
-- Robocizna --
999 3.38*1.1= r-g 3.72
-- Materiaty --
6582030 nagrzewnica kanatowa elek- | szt. 2.06
tryczna 9 kW, zasil. 3x400V
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.95
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.10
Razem pozycja 70 1.00
71/KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $redni-| szt. 1
d.2.2/0205-01 cy otworu ssgcego do 200
2.0.3.3. 9902 |[mm z wirnikiem na wale sil-
nika - do wentylacji przewo-
dowe;j - obiekty modernizo-
wane wentylator kanatowy
TD-800/200 HS lub réwno-
wazny z regulatorem obro-
tow
-- Robocizna --
999 5.45*1.1= r-g 6.00
-- Materiaty --
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6820203 wentylator kanatowy TD-800/| kpl. 1.00
200 HS lub réwnowazny z
regulatorem obrotow
1340010 Sruby fundamentowe z na- kg 0.84
kretkami M 12x160mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.17
Razem pozycja 71 1.00
72|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $redni-| szt. 1
d.2.2/0206-01 cy otworu ssgcego do 250
2.0.3.3. 9902 |mm z wirnikiem na wale sil-
nika - do wentylacji bezprze-
wodowej (masa do 15 kg) -
obiekty modernizowane wen-
tylator osiowy Scienny
HCFB/4-250/H lub réwno-
wazny
-- Robocizna --
999 5.23*1.1= r-g 5.75
-- Materiaty --
6820201 wentylator osiowy $cienny szt 1.00
HCFB/4-250/H lub réwno-
wazny
1340000 Sruby fundamentowe z na- kg 0.61
kretkami M10x100mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.07
Razem pozycja 72 1.00
73|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $redni-| szt. 1
d.2.2/0206-01 cy otworu ssgcego do 250
2.0.3.3. 9902 |mm z wirnikiem na wale sil-
nika - do wentylacji bezprze-
wodowej (masa do 15 kg) -
obiekty modernizowane - od-
ciag spalin
-- Robocizna --
999 5.23*1.1= r-g 5.75
-- Materiaty --
6820201 wycigg spalin lub réowno- szt 1.00
wazny
1340000 Sruby fundamentowe z na- kg 0.61
kretkami M10x100mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.07
Razem pozycja 73 1.00
74| KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy m?2 2.83
d.2.2/0601-03 ocynkowanej rurociggi o $r.
zew. ponad 191 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.71
-- Materiaty --
1120401 blacha stalowa ocynkowana kg 4.65
ptaska, w arkuszach, grub.
0,50 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 3.00
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.04
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.04
71330 nozyce gilotynowe mecha- m-g 0.02
niczne elektryczne
Razem pozycja 74 2.83
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75/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentyla-| m2 4.67
d.2.2/0303-11 cyjnych o przekr. okrgglym o
obwodzie do 400 mm mata-
mi Thermasheet o gr. 30 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.48
-- Materiaty --
6750208 mata (ptyta) Thermasheet m2 1.15
FR gr. 30 mm
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0.21
6761120 tadma Thermatape FR 3x50 m 2.20
mm
6761130 tasma Thermajoint FR m 0.77
0000000 materiaty pomocnicze % 3.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.015
Razem pozycja 75 4.67
76| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emalia- m?2 2.83
d.2.2/0213-05 mi chlorokauczukowymi ru-
rociggow o srednicy ze-
wnetrznej 58-219 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.154
-- Materiaty --
1521099 emalia chlorokauczukowa dm3 0.14
ogolnego stosowania
1530401 rozcienczalnik do wyrobow dm3 0.013
poliwinylowych i chlorokau-
czukowych ogdlnego stoso-
wania
0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.0004
Razem pozycja 76 2.83
77 Uruchomienie i regulacja ins-|  ukt. 1
d.2.2|analiza indy- |talacji wentylacji mechanicz-
widualna nej
-- Robocizna --
999 r-g 150.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 5.00
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1.28
Razem pozycja 77 1.00
2.3|Instalacja co -grzejniki
78 KNR 4-02 Demontaz zaworu o potg- szt. 2
d.2.3/0512-01 czeniu gwintowanym grzejni-
spec tech kowego lub dwuztgczki o $r.
instnr 3 15-20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.17
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 10.00
Razem pozycja 78 2.00
79/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwne-| kpl. 2
d.2.3/0520-01 go cztonowego o powierzch-
spec tech ni ogrzewalnej do 2.5 m2
instnr3
-- Robocizna --
999 r-g 0.42
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 10.00
Razem pozycja 79 2.00
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80|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne |  szt. 2
d.2.3/0408-01 o potfgczeniach gwintowa-
spec tech nych $r.nom. 10-15 mm
inst nr 3
-- Robocizna --
999 0.31*0.955= r-g 0.30
-- Materiaty --
5730301 zawor przelotowy prosty ze- szt. 1.00
liwny M3007 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.02
Razem pozycja 80 2.00
81|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor szt. 2
d.2.3/0415-01 grzejnikowy o $r.nom. do 15
spec tech mm
inst nr 3
-- Robocizna --
999 0.2779*0.955= r-g 0.27
-- Materiaty --
5730901 zawor grzejnikowy 15 mm szt. 1.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0013
Razem pozycja 81 2.00
82|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe szt. 2
d.2.3/0205-05 CPV |C-22/600/1200
45331100-7
spec tech
inst nr 3
-- Robocizna --
999 r-g 1.56
-- Materiaty --
6012199 Grzejniki stalowe panelowe szt. 1.00
C-22/600/1200
0000000 materiaty pomocnicze % 5.10
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy do 0,9 | m-g 0.12
t
Razem pozycja 82 2.00
83|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. zewn. | kpl. 4
d.2.3|0429-01 CPV |20 mm do grzejnikdw
45331100-7
spec tech
inst nr 3
-- Robocizna --
999 r-g 0.66
-- Materiaty --
5649999 ksztattki z polipropylenu szt. 2.00
(gwintowane) o $r. zewn. 20
mm
6080199 ztgczki mosigezne do grzejni- | szt 1.00
kéw o $r. zewn. 15 mm
6088100 tarczki ochronne szt. 1.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
Razem pozycja 83 4.00
84 KNR-W 2-17 |Nagrzewnice TROPIC | szt. 1
d.2.3/0320-01 MOC 7500KW - wraz z za-
analiza indy- |worem odcinajgcym
widualna dn20mm oraz regulacyjnym
dn20mm i regulatorem obro-
tow
-- Robocizna --
999 r-g 3.38
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-- Materiaty --
6582030 uszczelki azbestowo-kau- szt. 2.06
czukowe do potgczen ram
nagrzewnicy i przewodu o
obwodzie ponad 2500 -
4500mm
6801502 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.95
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm’
6801503 Sruby stalowe zgrubne z kg 0.10
tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-10 o
dt. do 60mm
Nagrzewnice TROPIC | KPL 1.00
MOC 7500KW
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.10
Razem pozycja 84 1.00
3|INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRACOWNIA 11
3.1|Demontaze istniejacej instalacji elektrycznej
85/KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych m 30
d.3.1/0307-06 prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych na
tynku bez wzgledu na rodzaj
i przekréj przewodow w ru-
rze
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.16
Razem pozycja 85 30.00
86|KNNR 9 Demontaz przewodow kabel-| m 50
d.3.1/0302-05 kowych ze zdjeciem uchwy-
téw na podtozu ceglanym,
betonowym
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.113
Razem pozycja 86 50.00
87|KNNR 9 Demontaz opraw oswietle- szt. 12
d.3.1/0501-06 niowych $wietléwkowych z
kloszem
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.55
Razem pozycja 87 12.00
88/KNNR 9 Demontaz uszczelnionego szt. 5
d.3.1/0401-08 tacznika z tworzyw sztucz-
nych lub metalowego
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.26
Razem pozycja 88 5.00
89/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyj- | szt. 5
d.3.1/0402-07 nych wtykowych uszczelnio-
nych 3 biegunowych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.46
Razem pozycja 89 5.00
90/KNNR 9 Demontaz puszek i odgatez- szt 12
d.3.1/0403-09 nikéw instalacyjnych
uszczelnionych z tworzyw
sztucznych lub metalowych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.42
Razem pozycja 90 12.00
91|KNNR 9 Demontaz tablic rozdziel- szt 8
d.3.1/0201-05 czych o powierzchni do 0.5
m2
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-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.13
Razem pozycija 91 8.00
3.2|Instalacja elektryczna Pracownia 11
92|KNNR 5 Mechaniczne przebijanie otw. 4
d.3.2/1209-06 otworéw w $cianach lub stro-
pach z cegty o dtugosci prze-
bicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury
do 25 mm
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.73
Razem pozycja 92 4.00
93|kalk wtasna |demontaz i ponowny montaz m 50
d.3.2 sufitu podwieszanego w ko-
rytarzu /utozenie wiz-tu do
RG/
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2.00
Razem pozycja 93 50.00
94 KNNR 5 wprowadzenie wiz-tu do RG szt. 1
d.3.2/0404-02
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2.99
Razem pozycja 94 1.00
95/KNNR 5 zabezpieczenie na wiz-cie w | szt. 1
d.3.2/0406-01 RG
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 Wytacznik instalacyjny S304 | szt. 1.00
C25
Razem pozycja 95 1.00
96|/KNNR 5 Uktadanie kabli YDYZo 5x6 m 50
d.3.2/0716-02 w korytach i kanatach elek-
troinstalacyjnych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.155
-- Materiaty --
7950822 Przewod YDY 5x6mm2 m 1.04
Razem pozycja 96 50.00
97|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca szt. 2
d.3.2/0726-09 kabla 5-zytowego o przekro-
ju zyt 16 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.57
-- Materiaty --
7620911 Koncéwka kablowa na zy- szt 5.00
tach Cu
7660199 Uchwyty uniwersalne typu szt 1.00
UKU
7640100 Opaska kablowa OKi - oce- szt 1.00
chowana
Razem pozycja 97 2.00
98/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod szt. 20
d.3.2/0301-02 osprzet instalacyjny moco-
wany przez przykrecenie do
kotkéw plastykowych osa-
dzonych w podtozu cegla-
nym
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.1
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastykowe szt 2.00
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0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 98 20.00
99|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkow| szt. 20
d.3.2|1201-01 plastikowych rozporowych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.009
-- Materiaty --
8990410 Kotki rozporowe plastykowe szt 1.03
fi 10 mm
Razem pozycja 99 20.00
100 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przy- szt. 50/1.5 =
d.3.2/1101-01 krecane o masie do 1 kg - 1 33.33
mocowanie
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.074
-- Materiaty --
8340799 konstrukcje wsporcze kory- szt 1.00
tek K100
Razem pozycja 100 33.33
101/KNNR 5 Korytka o szerokosci K 50 m 20
d.3.2|/1105-07 mm podwieszone do stropu /
pod oprawy o$w./
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.16
-- Materiaty --
8322599 Korytko blasz.50x42mm /ce- m 1.00
ownik wzmocniony/
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 101 20.00
102|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 m 30
d.3.2/1105-07 mm przykrecane do goto-
wych otworéw
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.16
-- Materiaty --
8322599 Korytko blasz.100x42mm m 1.00
ocynowane
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 102 30.00
103|KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do m 30
d.3.2/1105-09 100 mm przykrecane
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.095
-- Materiaty --
8322399 pokrywy do koryta K100 m 1.00
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 103 30.00
104 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z m 6*3 =18.00
d.3.2/0110-04 PCW (nascienne, przypodto-
gowe i $cienne) przykrecane
do cegty
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.44
-- Materiaty --
7583099 listwa elektroinstalacyjna m 1.04
60x40
8322199 tacznik listwy PCW 60x40 szt. 0.68
8990499 kotki rozporowe plastykowe szt 2.70
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 104 18.00
105/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewo- m 15
d.3.2/1207-01 déw wtynkowych w cegle
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.08
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Razem pozycja 105 15.00
106 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m 3*3=9.00
d.3.2/1207-12 RKLG28, RS37 w cegle
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.27
Razem pozycja 106 9.00
107/KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur m 4*3=12.00
d.3.2/1207-13 RKLG28, RS37 w betonie
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.36
Razem pozycja 107 12.00
108 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane m 9
d.3.2/0102-05 (o $r. 28 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w podto-
Zu innym niz beton
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.067
-- Materiaty --
7580018 rury RVKL 28 m 1.04
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 108 9.00
109/ KNNR 5 Rury winidurowe w gotowych m 12
d.3.2/0102-04 bruzdach w betonie
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.105
-- Materiaty --
7580099 rury winidurowe RL 47 m 1.04
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 109 12.00
110|KNNR 5 Zaprawianie bruzd szer. do m 30
d.3.2/1208-02 50mm
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.053
Razem pozycja 110 30.00
111/KNNR 5 Przygotowanie zaprawy do m3 30*0.05%0.02
d.3.2/1208-05 bruzd =0.03
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4.03
-- Materiaty --
1701011 Gipsowa zaprawa tynkarska kg 1000.00
Razem pozycja 111 0.03
112|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do aparat 2
d.3.2/0401-14 zabudowania aparatéw - ku-
cie mechaniczne pod kofki
kotwigce M10 w podfozu z
betonu - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujgcych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.46
0.48*0.955=
-- Materiaty --
8321799 kotki kotwigce rozdzielnice szt. 4.00
Razem pozycja 112 2.00
113|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie szt. 1
d.3.2/0404-04 do 50 kg
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 3.48
-- Materiaty --
7058999 Rozdzielnica elektryczna szt 1.00
RS-11
Razem pozycja 113 1.00
114/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie szt. 1
d.3.2/0404-01 do 10 kg
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-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2.63
-- Materiaty --
7058999 Rozdzielnia o$wietlenia 24V/ | szt. 1.00
1000VA
Razem pozycja 114 1.00
115/KNNR 5 Montaz transformatora bezp.| szt. 1
d.3.2/0406-01 24V/1000VA w obudowie /
lub 2x500VA/
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 Transformator bezpieczenst- | szt 1.00
wa 24V/1000VA lub
2x500VA
7519999 taczniki instalacyjne MW1 szt. 1.02
ramka podwajna szt 1.02
7519999 puszka podwojna szt. 1.02
Razem pozycja 115 1.00
116|KNNR 5 Zestaw regulatora REB-1 w szt. 2
d.3.2|0406-01 puszce
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 regulator REB-1 szt 1.00
7519999 taczniki instalacyjne MW1 szt. 1.02
ramka podwajna szt 1.02
7519999 puszka podwojna szt. 1.02
Razem pozycja 116 2.00
117/KNNR 5 Whytacznik nagrzewnicy szt. 1
d.3.2/0406-01
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 Whytacznik £K-25 w obudo- szt 1.00
wie IP-44
Razem pozycja 117 1.00
118/ KNNR 5 Whytacznik wyciggu spalin szt. 1
d.3.2/0406-01
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 Whytacznik £K-25 w obudo- szt 1.00
wie 1P-44
Razem pozycja 118 1.00
119|KNNR 5 Wypusy zasilania wrét gara- | szt. 1
d.3.2/0406-01 zowych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 skrzynka sterowania bramg szt 1.00
garazowg
Razem pozycja 119 1.00
120/ KNNR 5 taczniki $wiecznikowe szt. 2
d.3.2/0307-02
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.29
-- Materiaty --
7510599 taczniki bryzgoszczelne szt 1.02
Swiecznikowe
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 120 2.00
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121/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne szt. 10
d.3.2/0304-01 z tworzywa sztucznego o 3
wylotach mocowane bezsru-
bowo
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.32
-- Materiaty --
7540499 odgatezniki bryzgoszczelne szt. 1.02
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 121 10.00
122/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcz- m 50
d.3.2/0209-01 nym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach
bez mocowania
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.04
-- Materiaty --
7950807 przewod YDY 3x1.5 mm2 m 1.04
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 122 50.00
123/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcz- m 40
d.3.2/0209-01 nym przekroju zyt do 7.5
mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach
bez mocowania
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.04
-- Materiaty --
7959999 Przewod YDY 3x2,5mm2 m 1.04
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 123 40.00
124|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do m 20
d.3.2|0716-01 0.5 kg/m w korytach i kana-
tach elektroinstalacyjnych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.12
-- Materiaty --
7950822 Przewod YDY 5x2,5mm2 m 1.04
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 124 20.00
125/KNNR 5 Podtgczanie do aparatow i szt. 4
d.3.2/1206-01 urzadzn wyposazenia pra-
analogia cowni
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.07
-- Materiaty --
7620911 Koncéwka kablowa na zy- szt 3.00
tach Cu
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 125 4.00
126/ KNNR 5 Reczne wykonanie Slepych szt. 1
d.3.2/0301-08 otworéw w podiozu cegla-
nym - pod puszki p/t
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.42
Razem pozycja 126 1.000
127/KNNR 5 Osadzenie puszek podtynko-| szt. 1
d.3.2/0302-06 wych fi 70/80 z przygotowa-
niem zaprawy gipsowej i z
podtgczeniem przewodow,
ztaczki Vago
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.50
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-- Materiaty --
7540412 puszki odgatezne p.t. $r. 70 szt 1.02
mm
7090201 Ztgczki Vago 3x2,5mm2 szt 2.00
7090202 Ztgczki Vago 5x2,5mm2 szt 2.00
Razem pozycja 127 1.00
128/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtyn- szt. 2
d.3.2/0302-01 kowe pojedyncze o sr.do 60
mm
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.084
-- Materiaty --
7540099 Puszka p/t P60K szt. 1.02
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 128 2.00
129|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtyn- szt. 1
d.3.2/0302-02 kowe podwajne o $r.do 60
mm
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.10
-- Materiaty --
7540099 puszki instalacyjna podtyn- szt. 1.02
kowe 2x60
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 129 1.00
130|KNNR 5 Montaz gniazd p/t pojedyn- szt. 3
d.3.2/0308-02 cze 2P+Z w ramkach
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.27
-- Materiaty --
7530504 gniazdo p.t. pojedyncze szt 1.02
uziemieniem w ramce
ramka pojedyncza szt 1.67
ramka podwajna szt 2.67
ramka potrojna szt 2.33
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 130 3.00
131/KNNR 5 Montaz gniazd w kanale szt. 3
d.3.2/0406-01
-- Robocizna --
999 robotnicy r-g 0.63
-- Materiaty --
7099999 gniazdo 24V, IP-44 szt 1.00
Razem pozycja 131 3.00
132|KNNR 5 Montaz opraw typ "A" kpl. 10
d.3.2/0501-02
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.03
-- Materiaty --
7301101 oprawa typu "A" oprawa her- | szt 1.00
metyczna 2x36W, EVG lub
odpowiednik led, 4200Im
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 132 10.00
133|KNNR 5 Montaz opraw typ "K" w ka- kpl. 6
d.3.2/0501-02 nale sam.
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.03
-- Materiaty --
7301101 oprawa typu "K" oprawa her- | szt 1.00
metyczna kanatowa 24V /
60W, IK-9, IP-44, lub odpo-
wiednik led 840Im
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
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Razem pozycja 133 6.00
134 KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych kpl. 2
d.3.2/0502-04
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.92
-- Materiaty --
7301101 oprawa ewakuacyjna 1,5W/ szt 1.00
2h
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 134 2.00
135/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fa- | pomiar 3
d.3.2/1301-01 zowego obwodu elektryczne-
go niskiego napiecia
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.30
Razem pozycja 135 3.00
136/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego | préb. 10
d.3.2|{1305-02 wylgczania zasilania (na-
stepna proba)
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.27
Razem pozycja 136 10.00
137|KNR 13-21  |Pomiary natgzenia o$wietle- |kpl.pom 1
d.3.2/0301-03 nia - pierwszy komplet 5 po- .
miaréw dokonywanych na
stanowisku
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.71
Razem pozycja 137 1.00
3.3|Instalacja teletechniczna - komputerowa Pracownia 11
138|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw | otw. 2
d.3.3/1006-06 w $cianach lub stropach z
cegly o dtugosci przebicia do
1 cegty - $r.rury do 25 mm
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.79
Razem pozycja 138 2.00
139|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkow| szt. 10
d.3.3/1201-01 plastikowych rozporowych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.009
-- Materiaty --
8990491 kolki rozporowe plastykowe szt 1.03
fi8
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 139 10.00
140|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m 2*3=6.00
d.3.3/1207-12 RKLG28, RS37 w cegle
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.27
Razem pozycja 140 6.00
141/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 m 6
d.3.3/0101-06 mm ukfadane p.t. w goto-
wych bruzdach w podtozu in-
nym niz beton
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.11
-- Materiaty --
7580018 rury RVKL 22 m 1.04
7580499 ztaczki szt. 0.41
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 141 6.00
142/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szero- m 6
d.3.3/1208-02 kosci do 50 mm
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-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.053
Razem pozycja 142 6.00
143/ KNNR 5 Przygotowanie zaprawy do m3 6*0.05*0.03 =
d.3.3/1208-05 bruzd 0.01
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4.03
-- Materiaty --
1701011 Gipsowa zaprawa tynkarska kg 1000.00
Razem pozycja 143 0.01
144 KNNR 5 Przewody UTP uktadane w m 2*20 =40.00
d.3.3/0212-01 listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.075
-- Materiaty --
8079999 Przewod U/UTP kat 6, 4 pa- m 1.10
ry
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 144 40.00
145/ KNNR 5 Reczne wykonanie Slepych szt. 4
d.3.3/0301-08 otworéw w podiozu cegla-
nym - pod puszki p/t
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.42
Razem pozycja 145 4.000
146/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtyn- szt. 1
d.3.3/0302-01 kowe pojedyncze o $r.do 60
mm
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.084
-- Materiaty --
7540099 Puszka p/t P60OK szt. 1.02
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 146 1.00
147/KNNR 5 Analogia - zestawy gniazd p/| szt. 1
d.3.3/0308-02 t 2xRj45 kat 5 w ramce
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.82
0.273*3=0.819=
-- Materiaty --
7530399 Zestaw puszka + suport + szt. 1.02
ramka
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
Razem pozycja 147 1.00
148 KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w szt. 2+2=4.00
d.3.3/0107-01 gniezdzie abonenckim lub
panelu
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.20
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
7551999 gniazdo RJ45 kat. 6 szt. 1.00
Razem pozycja 148 4.00
149/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedzia- | szt. 2
d.3.3/0119-02 ny w szafie dystrybucyjnej
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0.08
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 0, | szt. 1.00
5m
Razem pozycja 149 2.00
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150/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw | pomiar 2
d.3.3/0111-01 transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
-- Sprzet --
at142 przyrzad pomiarowy okablo- | m-g 0.30
wania strukturalnego
at143 Srodek tgcznosci bezprzewo-| m-g 0.60
dowej
Razem pozycja 150 2.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét
Stownie:
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